
В катедра «Физика» е изградена оригинална малка акустична 
камера, служеща като помещение – източник на звук  за 
сравнителни измервания на звукоизолацията на строителни 
материали. Като помещение – приемник се използва  стая с 
реални размери, в която специално е разположена акустичната 
камера.  При експериментите се използват: източник на звук с 
форма на додекаедър, усилвател, шумомер и др. Резултатите, 
получени при изпитване на материалите чрез акустичната камера, 
се сравняват с измервания по Стандарт в реални условия и с 
теоретични изчисления, използващи специализиран софтуер Insul. 
Доказано е, че областта на достоверност на резултатите е за 
честоти над  630 Hz и разлика в звуковите нива до 50 dB.  
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Изпитването с тази камера дава достатъчна информация за 
звукоизолацията например в следните случаи: 
• Когато за материалите липсват данни за звукоизолационните им 

свойства; 
• Материалите са в процес на разработка или се използват в комбинация 

с покрития; 
• Изчисленията за многослойни елементи не дават резултати с 

достатъчна точност. 

По-важни изследвания, проведени в катедрата са: 

 Сравнителна оценка на звукоизолацията на сандвич панели с пълнеж 
минерална вата или ТИПРОТ /топлоизолационен продукт от рециклирани 
отпадъци от текстил/ 

 Влияние на нанокерамичните покрития върху звукопреминаването 
през тънки преградни елементи  

 Изследване на звукоизолационната способност  на съчетани 
строителни елементи 

 Оценка на звукоизолационните качества на материали с доказани 
топлоизолационни, слънцеотражателни и други свойства 

 Изследване на звукоизолационната способност на трислойни 
строителни елементи 

 Анализ на влиянието на различията в условията на измерване върху 
звукоизолацията на тънки строителни елементи за реални условия и 
чрез умалена камера. 

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА СРАВНИТЕЛНО ИЗМЕРВАНЕ НА ЗВУКОИЗОЛАЦИЯТА НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ 

МОДЕЛИРАНЕ НА ПОЛЯРИЗАЦИОННА ОПТИЧНА СИСТЕМА ЧРЕЗ ПРЕСМЯТАНЕ НА МАТРИЦИТЕ НА ДЖОУНС 

гл. ас. д-р Таня Никова 

в механично и геометрично усложнени инженерни структури. 
Обект на значителен интерес е моделирането на поляризационна 
оптична система поради потенциалните приложения на тези 
системи в медицината , дистанционните изследвания 
(наблюдения)  и литографията . Една от най-интересните системи 
е фазово-отместваща техника фотоеластична система, която 
позволява определянето на главните напрежения в порести 
твърди тела, когато изследвания образец се натоварва статично. 

 

 В това изследване е 
проектирано фотоелектрично 
фазово изместващо устройство да 
наблюдава динамични процеси, 
използвайки двоичната, матрична 
алгебра. Предложената настройка 
позволява внедряването на 
динамичен спекъл, което би могло 
да помогне за изследването на 
динамични процеси в реално 
време. 
 

МУЛТИКОМПОНЕНТНИ ХАЛКОГЕНИДНИ СТЪКЛА ОТ СИСТЕМИТЕ As2Se3-Ag4SSe-PbTe (SnTe):  
ОБЛАСТИ НА СТЪКЛООБРАЗУВАНЕ И ВЛИЯНИЕ НА МОДИФИКАТОРИТЕ  ВЪРХУ  НЯКОИ ОТ ТЕХНИТЕ  
ОСНОВНИ ФИЗИКОХИМИЧНИ  СВОЙСТВА 

гл. ас. д-р Анна Амова-Костова 

Съпоставени са областите на стъклообразуване в  

халкогенидните системи: (As2Se3)x(Ag4SSe)y(PbTe)z 

(A) и (As2Se3)x(Ag4SSe)y(SnTe)z (B),  (x, y, z – mol % :  

x + y + z = 100).  

Анализът на концентрационните зависимости на 
представените основни физикохимични свойства от 
концентрацията на PbTe(z) или SnTe(z), позволява 
получаване на халкогенидно стъкло  
с предварително зададени свойства, с оглед на 
неговото практическо приложение. 

При формирането на халкогенидни стъкла от три коренно различни в 
структурно отношение компонента, каквито са As2Se3 (стъклообразовател), 
PbTe или SnTe (модификатор) и Ag4SSe (свойство-определящ компонент),   
се получава по-широка област на   стъклообразуване   в концентрационния   
триъгълник   на   Гибс. 

Целите  на  настоящото научно  изследване  са:  
   а) анализ на особеностите в процеса на стъклообразуване в 
трикомпонентните  системи  As2Se3 - Ag4SSe - SnTe  и  As2Se3 - Ag4Sse - PbTe;  
   б) сравнителен анализ между концентрационните зависимости на 
изследваните физикохимични свойства (термични, физични и 
термомеханични)  от  състава  на  ХС; 
   в) обвързване на сравнителния анализ на концентрационните 
зависимости (състав ↔ свойствa) и (структура ↔ свойства)  
като основен елемент от  технологичната  схема:   
( синтез  ↔  структура  ↔  свойства  ↔  приложение ).  

Фотоеластичният анализ позволява реализиране на 
безконтактни измервания в цялото поле и 
анализирането на разпределението на напреженията 
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